LERO FX

Mocny ukiad napedowy,
Wysokie zawieszenie i sportowe

wyposazenie. Zero FX poradzi

sobie wszedzie.

2023 IF7.2
ZASIEG W MIESCIE ' 146 km
ZASIEG AUTOSTRADOWY ' 63 km
ZASIEG MIESZANY ' 87 km
MAKS. MOMENT OBROTOWY 2 106 Nm
MOC MAKSYMALNA ® 46 KM (34 kW) @ 4.300 rpm
UPRAWNIENIA A2
PREDKOSC MAKSYMALNA * 137 kmy/h
POJEMNOSC POWER PACK 7,2 KWh
KOSZT LADOWANIA ok 722
CZAS LADOWANIA DO 95% S 9,2 h

» 7 DODATKOWA LADOWARKA DO 95% 36h
WAGA 131 kg
WYSOKOSC SIEDZISKA 881 mm
GWARANCJA NA POWER PACK 5 lat/bez limitu km
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1. Zasieg i predko$¢ maksymalna réznig sie w zaleznosci od stylu jazdy i konfiguracji uktadu napedowego. 2. Szczytowy moment obrotowy to
moment obrotowy netto zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 85. 3. Moc szczytowa to moc netto zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 85. 4.
Predko$¢ maksymalna moze sie rozni¢ w zaleznosci od stanu natadowania, kierowcy i warunkéw jazdy. 5. Czas i zasieg tadowania moga sie
réznié. Szybkos$¢ tadowania zalezy od kompatybilnosci i pojemnosci stacji tadujacej. Zakres rozni sie w zaleznosci od modelu, opcji i stylu jazdy.
6. Power Tank nie jest kompatybilny z motocyklami wyposazonymi w Charge Tank lub z zainstalowanym dodatkowym modutem szybkiego
tadowania 6 kW.
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